
附件1：
	树人广场全彩屏及室内宣传屏参数与预算

	一、树人广场P6全彩LED屏

	序号 
	设备名称
	型号和规格
	数量
	单位
	预算单价（元）
	预算小计（元）
	备注

	1
	P6全彩LED显示屏 
	1、显示尺寸7.936m宽×4.608m高，像素点间距：6.0mm  2、基色：红色+绿色+蓝色 
3、发光点颜色组合：1R1G1B 
4、物理密度：≥15600点/m2  
5、LED封装：SMD 3535
6、单元板分辨率：32点×16像素点 
7、单元板尺寸:256mm×128mm 
8、屏体有效显示面积：36.57m2 
9、显示长宽尺寸：7.936W×4.068H 
10、显示点数:992（列）×576（行）=571392(点/屏） 
	36.57
	㎡
	6000
	219420
	　

	2
	发送卡
	KLT 1、支持HDMI /DVI视频信号输入；
2、支持音频输入，通过网线同步传输；
3、输入分辨率：最大2048*1365点，支持最大分辨率内的任意分辨率；
4、单卡最大带载面积：1310720点@2048*1365像素；
5、2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接；
6、双USB2.0高速通讯接口，可单独用于电脑调试和卡间级联；
7、支持多发送卡任意拼接级联，严格同步
	1
	张
	1600
	1600
	　

	3
	接收卡
	KLT1、 支持1级起灰；
2、 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正；
3、 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；
4、 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；
5、 单卡支持16组RGBR'信号输出，20组RGB信号输出，可扩展至32组；
6、  支持超大带载面积；
7、  支持电源反接也可正常工作的电路； 支持超宽工作电压，电压波动亦无忧；
8、 支持环路备份，双机备份，真正无缝切换
	48
	套
	200
	9600
	　

	4
	控制软件
	KLT
	1
	套
	0
	0
	　

	5
	视频处理器
	三画面拼接处理器，拼接模式可达2560*1536，复制模式260万自定义，有VGA*2,DVI,HDMI,CV*2四种输入接口，还有两入拓展输出
	1
	台
	6000
	6000
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	电缆
	一组10平方线
	80
	米
	20
	600
	　

	7
	网线
	超五类需布2根
	160
	米
	1
	80
	

	8
	标准箱体
	铁皮喷涂
	36.57
	㎡
	300
	 10971
	　

	9
	显示屏框架结构
	方管及槽钢焊接4.6*8.4主框架，边框采用不锈钢包边，背部用铝塑板装饰
	40
	㎡
	950
	 38000
	　

	10
	安装费
	设备安装、调试　
	1
	项
	4800
	4800
	　

	11
	两柱子、土建
	立柱采用500MM的钢管，立柱地基：钢筋混凝土机构，宽*深：2*1.5米；立柱：直径0.5米，高1.8米。柱子外封不锈钢。
	1
	项
	20000
	20000
	　

	12
	旧屏拆除
	拆除旧屏架、柱等
	1
	项
	5000
	5000
	

	　
	预算小计　
	316071
	　

	二、室内P2宣传拼接屏

	1
	P2室内全彩屏
	1、显示尺寸3.572m宽×1.92m高，像素点间距：2mm  2、基色：红色+绿色+蓝色 
3、发光点颜色组合：1R1G1B 
4、物理密度：≥250000点/m2  
5、LED封装：SMD 1515
6、LED 波长 ：R:625-630/G:520-525/B:465-470 
7、单元板分辨率：128点×64像素点 
8、单元板尺寸:256mm×128mm 
9、单元板物理像素点：8192点/张 
10、屏体有效显示面积：4.72m2 
12、显示点数:1536（列）×768（行）=1179648(点/屏） 
13、视角: 水平≥100°，垂直≥120° 
	6.88
	平方
	18000
	123840
	　

	2
	接收卡
	1、 支持1级起灰；
2、 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正；
3、 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；
4、 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；
5、 单卡支持16组RGBR'信号输出，20组RGB信号输出，可扩展至32组；
6、  支持超大带载面积；
7、  支持电源反接也可正常工作的电路； 支持超宽工作电压，电压波动亦无忧；
8、 支持环路备份，双机备份，真正无缝切换
	12
	套
	200
	2400
	　

	3
	控制软件
	KLT
	1
	套
	0
	0
	　

	4
	手持操作终端
	10.5寸,256G WLAN版/A12芯片/Retina显示屏,裸机重量：301g-500g.
	1
	台
	5500
	5500
	　

	5
	图像处理器
	配置：2U机箱，支持8进8出；现配置为HDMID输入4路、HDMI输出6路；
▲1.信号实时处理功能对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能；（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）
▲2.图像信号无损实时传输，图像信号无压缩、无失真实时传输；（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）
▲3.整墙显示同步功能，支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；对于输入信号源进行单点采
集，采用数字化方式传输及调度，使得各个显示单元间的信号窗口显示一致；（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）
▲4.预监功能，支持浏览所有输入信号的实时预览画面；回显功能，可在控制端显示整面拼接墙的显示图像；（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）
5.支持图像开窗，窗口叠加、漫游、缩放、截取功能；大底图显示，支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率最大可达到 65535像素；（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）
6.支持 RRTA 分辨率实时全兼容，应能通过控制软件实现分成 4 组不同分辨率显示；
7.输出通道测试，可以输出不少于 7 种测试颜色及网格图像，以对设备输出进行测试；输出通道宏定义（通道映射），可设置拼接处理器输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系；
8.故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示；
▲9.支持DVI、VGA、YPbPr、CVBS、HDMI1.3、SDI、光纤、HDBaset、HDMI1.4、displayport、DUAL-LINK DVI、IP H.264信号输入，分辨率最大3840X2400；支持DVI、HDMI1.3、HDMI1.4、CVBS、YPbPr、DUAL-LINK DVI、VGA、SDI、光纤、HDBaset信号输出，分辨率最大3840X2400；
10.最大单机背板信号处理带宽720Gbps，图像开窗响应速度小于15ms，场景调取响应速度小于20ms;（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）
▲11.输入板卡热插拔恢复时间小于2s，输出板卡热插拔恢复时间小于8s；（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）
12.信号与桌面独立处理，全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，不受操作系统影响，信号与桌面分别独立处理；（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）
▲13.软件在线维护升级，支持软件在线维护升级 ，业务智能恢复功能，输入输出卡更换后无需配置，可自动恢复至原来正常的工作状态；（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）
14.开机时间10s（启动电源至输出最终画面的时间间隔）；无缝切换小于20ms;（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）
▲15.信号显示帧率不受开窗大小及输入路数的限制,输出信号的帧率与开窗大小及输入处理路数无关;（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）
16.前面板可显示设备基础信息,可显示设备型号、IP 地址等基础信息;
17.PC 客户端支持 Windows 操作系统;PC 客户端支持麒麟操作系统;支持多种移动终端软件控制（iPad 软件控制）;
18.支持网络运维管理,支持视频网络运维管理协议，实时监测设备运行状态。对设备异常情况进行报警。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）
19.保存场景功能,支持窗口布局保存至设备 ；读取场景功能，支持调取预先存好的窗口布局。
	1
	台
	78000
	78000
	　

	6
	主体框架
	3.6m宽×2m
	1
	项
	10000
	10000
	　

	7
	图像处理工作站
	1、处理器：≥Intel Kabylake i7-8700 (3.2 GHz/6C/12M)
2、主板: ≥Intel Q370芯片组
3、硬盘：≥M.2 128G SSD PCI-E+1TB SATA - 7200 rpm,  3.5"
4、内存：≥16GB DDR4 NON-ECC 内存 (2400MHz)
5、专业显卡：GTX 1060 3G
★6、主机电源：特配置配500W电源  80PLUS铂金，提供认证文件及官网链接
1、▲接口和插槽：11个 USB 端口（6*USB3.1，并自带一个快速充电USB接口，包括Type-c接口），2个 半高PCIe x16 ，2个 半高PCIe x1，1个用于可选无线网卡的M.2 2230，一个用于存储硬盘的M.2 2280
8、网络同传：网络同传+硬盘保护
9、▲键盘与鼠标  标准配置USB抗菌键盘与鼠标，抗菌率不低于99%，提供相关证明文件
10、显示器：23.8"宽屏16:9 IPS面板 1920x1080 可视角度178° 5ms响应 低蓝光调节 接口DP+HDMI+VGA，升降调节支架，可轴心左右旋转，含原装VGA+DP+HDMI线，3年保修
11、标准保修：三年部件人工上门（含键鼠、显示器等所有部件）
12、▲噪音值：噪声声功率级：不能高于1.76Bel(A), 噪声声压级：不高于5.6dB(A)，提供国家级检验证明文件。
13、▲为保证稳定运行和良好散热性，要求机箱不小于20L。
14、▲MTBF无故障运行时间≥105万小时（国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件)
	1
	台
	7500
	7500
	　

	8
	安装费
	　
	1
	项
	3800
	3800
	　

	9
	外边框装饰
	采用玻璃装饰，做防水措施　
	1
	项
	10000
	10000
	　

	10
	无线传输同屏器
	无线视频信号传输，无遮挡可达60米
	1
	台
	8000
	8000
	　

	　
	预算小计　
	249040
	　

	预算总计
	大写:人民币伍拾陆万伍仟壹佰壹拾壹元整　
	¥565,111.00
	　


注：该预算已包含货品主体及配件、运输、搬运、土建、安装、培训、税费等一切费用。
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