附表：        综合电教室升级建设环保互动平台项目设备参数(参考)

	序号
	产品
名称
	技术参数要求
	数量

	1
	多功能交互触控终端
	一、多功能投影书写板
	一、书写板特点：

★1、集书写、投影、互动教学等功能于一体

2、规格：1.5M×4.0M
二、技术参数要求：
1．材质：
1）面板板材为进口镀锌钢板，厚度≥0.3mm，每平方米镀锌层≥50g；
2）背板板材为镀锌钢板并双面喷涂，厚度≥0.2mm，其镀锌层不小于30g/㎡。
3）中间垫层为防潮性能很高的泡沫或瓦楞纸板，泡沫厚度≥19 mm，单位平方压力≥18kg。 

▲4）整块书写板由面板、背板与垫层组成，用高强度聚酯胶粘合，其粘合面必须达到90%以上，压实牢固，不会因空气湿度变化而翘曲变形、发霉、结露、生锈。
5）外框：深灰色，金属粉自动喷涂，采用优质铝合金，铝材壁厚1.0 mm，边框正面宽度35 mm，侧边厚度25 m；
6）包 角：为ABS工程塑料，规格35 mm×25 mm，与外框颜色相同，夹紧压实书写板与衬板并用铆钉铆牢，紧固可靠，抗氧化，外形美观。
7）笔槽长度为80～100mm，根据需求选择固定方式。
2． 颜色
书写板面为银灰色，银灰色的明度（V）在N4以下。
★3 ．光泽度
按GB 28231-2011B.2使用光泽度仪进行测量，书写面光泽度不大于16%，投影无光斑，书写斜角180度不反光，字迹清晰可见，能保护视力；
★4．表面粗糙度和耐磨性
按GB/T 3505中的规定，对书写板专用板擦垂直加5N力，书写板书写面上往复擦拭10000次，磨耗后表面粗糙度应不大于Ra1.6um；
▲5．擦拭性
书写板擦采用干擦方式，常温下能在150天内延时擦拭，没有淤积的书写笔颜色残迹，不染板。
40℃烘烤15天后，能正常擦拭。
普通抹布即可擦拭，无需要使用专用板擦或清洁剂；
▲6． 附着力
书写板表面涂层与基材（面漆与镀锌板）的漆膜附着力不大于3级；
试验方式：对书写板专用板擦垂直加5N力，在书写板书写面上往复擦拭3000次，表面涂层无磨耗、脱落。
7 ．耐光性
应符合GB 28231中B4条的规定。
▲8 ．耐腐蚀性
书写面板在用含有洗涤剂和消毒剂的温水（40℃）擦拭后，书写面应不变色，无表皮脱落；
书写面板在丁酮中浸泡12小时后，表面涂层不起层、脱落；
书写面板耐丁酮溶液擦拭（压力1kg）不小于800次，擦拭面不影响书写和擦拭。
9．甲醛释放量
按GB/T 176557规定，甲醛释放限量应不大于1.5mg/L；
▲10．磁吸性
书写板磁吸负载在30g以上，可用于磁钉挂图。
三、产品资质参数：
▲广东省教育装备中心鉴定认可产品
▲广东教学仪器设备新产品新技术推荐产品
▲2014-2015年度广东省中小学教学仪器设备政府采购协议供货产品 

★要求必须提供原厂商针对本项目的授权及售后服务承诺原件
三、售后服务
▲售后要求：18个月包换，5年保修。
	1套

	
	
	二、光电互动仪
	★工作原理
DIPI光电定位识别技术，不需额外占用墙面空间
硬件平台
普通台式机、笔记本
★分辨率        6400*4800

▲信号光源
850nm红外光
感光芯片类型
CMOS高速芯片
抗光干扰
各波段红外线干扰
▲支持屏幕尺寸
40英寸～100英寸
适用范围
可直接应用于投影书写板、墙面，或其他可投影介质
通信接口
USB接口
有线连接
≥20米USB线
▲坐标校准方式
9/25点初始化采样
定位精度
≦2（像素）
帧速
80帧/s

定位引导
定位向导软件
计算机响应
系统自动识别
安装距离
≤55CM（80寸画面）
体积
13.3*5.5*5（cm）（长*宽*高）
重量
150克
功耗
<1.5w

电流
≦150mA

电压
5V
	1套

	
	
	三、
电子笔
	发射光源
850nm红外光
发光功率
300mW

按键
笔头触压
电池数
2节AAA1.5伏电池
工作电流
≦150mA

重量（含电池）
60g

笔身
长度15cm，直径1.1cm
	1套

	
	
	四、
电子教鞭
	发射光源
850nm红外光
发光功率
300mW

按键数
1

电池
2节AAA1.5伏电池
工作电流
≦150mA

笔身重量（含电池）
40g

笔身长度、直径
长度14cm，直径1.3cm

伸缩教杆长度
收缩29.5cm，拉伸39cm

伸缩教杆重量
40g
	1套

	
	
	五、
直液式
书写笔
	★环保：书写笔墨水为纯环保原料，全面通过欧盟SGS检测，不含有以下有毒成分、挥发性有机物：苯、甲苯、乙苯、二甲苯；甲醛；可溶性重金属：Cd、Pb、Hg、Cr。
▲好写易擦：用普通板擦、抹布、海绵等普通擦除方式轻松擦拭，书写字迹在常温下2000小时以上轻松擦除，对比普通白板笔更好写易擦。
▲墨水容量：大容量，是普通白板笔书写量的5倍以上
	1套

	
	
	六、
瓶装墨水
	
	1套

	
	
	七、
专用板擦
	
	1套

	
	
	八、笔槽
	
	1个

	2
	智能多媒体网络中控系统
	可控制录播教室内所有设备的开关等控制.可以与全自动录播主机自动对接，接受控制台对各种设备的电源管理控制。

1.机箱与控制面板：基于ARM嵌入式开发，主机与控制面板分体式中控，全金属机身，主机面板2U镁钛铝合金拉丝制造工艺，中控控制面板采用电容感应式触摸设计，具有LED背光设计功能；面板带电脑开/关和投影机开/关功能；具有睡眠模式功能，当检测不到按键时，系统自动进入睡眠状态；面板按键不超过12个；低功耗待机设计，支持7×24小时长时间不间断工作。

★2.切换矩阵：

内置4×2 VGA矩阵，带长线驱动器。

内置6×2 视频切换器。

内置8×2 音频切换器

★3.电源管理：8路可管理强电模块，中控主机内置1路110-240V输入，7路独立110-240V可控电源输出，1路12V电源控制电子锁；

★4.音频接口：3路MiC接口，其中2路电阻式接口，1路电容式接口，中控主机自带幻象电源供电模块，可以与中控主机共电，无须再安装电池使用，可独立音量控制，可控制MIC与输入音频混音输出的音量大小，可扩展内置50W*2专业功放模块。 

5.I/O接口：2路独立可编程RS-232控制接口，2路可控制串口，3路I/O接口，2组独立红外学习控制,

6.网络管理： 内置以太网网络管理模块，主机内置1路RJ45接口，可实现TCP/TP网络远程控制；

7.软件能直观看到各个功能的操作按钮；能直接设置各个中控功能的操作；

8．支持网络远程开锁和IC卡开锁,可以进行IC卡的远程授权；

★9.提供采用B/S架构设计的多媒体中央控制系统管理平台软件，实现多媒体网络中控系统管理平台与讲台IC卡门禁读卡器及电子锁管理系统为同一套总控制软件，实现中控系统和门禁读卡系统统一平台、统一数据库、统一身份认证、单点登陆，可跨网段管理，不受网络限制，并具有自主知识产权。可与现有学校教务系统排课课表无缝链接，可实现教务系统排课系统与IC卡门禁管理系统数据实时交互，从教务系统的排课系统生成的课程表无须再编辑可直接导入IC卡门禁系统；
	1套

	3
	投影

设备
	电动伸缩吊架
	杆式电动支架，可上下自由伸缩，管内走线，电子定位，可将投影机隐藏在天花吊顶上。配套投影机专用定制。
	1个

	
	
	投影机
吊架
	2米，加强圆管，万向调整。
	2个

	4
	投影幕
	升降方式  电动升降

控制方式  线控、遥控(选配)

屏幕尺寸  100”(2030×1520mm)

屏幕比例  4:3

可视角度  水平160°  垂直160°

屏幕材质  白塑

安装方式  壁挂或吊挂

投影方式  正投

增    益  1.1

控制电压  AC 220V、AC110V(选配)

功    能                            

•白塑彩色还原好，视场角大，光线柔和，长时间观看不易疲劳，使用寿命长

•电动幕外壳精美，收放平滑安静。电动升降，即插即用

•轴内电动装置系统，操作安静无噪音，控制形式多样

•织纹白色外框，与任何室内装饰风格相协调

•采用大力矩自锁电机、运行平稳

•控制系统采用先进的微电控制技术、使用方便，控制位置精确，整机工作稳定可靠
	1张

	6
	VGA

延长器
	可以把电脑主机的音频和视频（VGA）接口延长最远达100米
使用单根网线（CAT5,CAT5E,CAT6）延长，成本低廉
支持VGA视频和音频延长，远端的音频和显示为实时控制，零延时
与电脑主机的操作系统无关，无需驱动程序，使用安装简单方便
防雷抗干扰指标：可抵御空气放电15KV，接触放电8KV
图像质量好，无需调节，简洁方便,产品抗干扰性能强，支持P0E供电
采用高等级芯片，性能稳定，适用温差范围大
	2个

	7
	交互

教学

软件
	★一、提供覆盖国内主流版本的全学科资源 ：
包括文本、图片、音频、视频、动画等多媒体教学资源。能提供人教、苏教、北师大、语文、新疆教育、外研、译林、冀教、陕西旅游、上海教育、湘少、华师大、浙江教育、上海科技、教育科学、科学、岳麓书社、中国地图、商务印书馆星球地图、湘教、山西教育、人民音乐、湖南文艺、湘师、河北人民、山东人民、广东教育、未来、人民美术、浙江人民美术、湖南美术、广东科技等32个出版社600余本教材点读和电子书资源。在任何时候更换主流教材版本时，立即进行同步更新电子教材版本。
二、软件功能实现：
▲1、放大功能: 数字教材任意界面可实现框选放大，可拖放、缩放可视区域，放大内容高清呈现不会失真。
▲2、交互教学功能：提供幕布、探照灯、随写板、板书等交互教学工具；
▲3、系统内包含备授课工具、虚拟仿真学科工具：提供内嵌独立课件制作软件模块和支持数理化教学的仿真实验探究性学习工具模块，涵盖以新课标为基准的电学、力学、光学、化学实验，并可进行平面几何和立体几何的建模和探究。且仿真模块能提供各学科教学实用资源。老师的备课内容可以随意携带，在任意一台电脑上进行操作。

1、人机互动对话：生动、趣味的人机交互式教学，实现多媒体设备与学生、教师进行口语会话、诗歌对答等人机交互式功能，将有效改善课堂的学习气氛，通过人机对话这种创新模式方式的教学方法，可极大调动学生学习兴趣和积极性，从而极大的帮助教师提高教学效率和效果。
2、课堂口语评测：权威的课堂现场口语评测，帮助教师在课堂现场即可对学生的口语水平进行权威打分，并可自动对学生发音进行指导，自动说明发音问题。该功能应用经过教育部权威鉴定，且已在全国20多个省市的普通话等级考试、中国科技大学等众多国内知名高校的期末英语等相关听说考试中得到正式应用，累计考试人数超过300万人。
3、智能板书朗读：创新模式的智能板书，该功能不仅可以实现电子板书的所有功能，包括书写、修改、标注、学科工具调用等，还可实现教师在电子白板、触摸屏等设备上所有书写内容的标准合成朗读，拼音自动标注、中文单字学习、英文单词学习，以一种全新的电子白板模式帮助教师更为高效的开展教学。
▲4、资源到书到课：覆盖全学科的教学资源，提供满足全省教学需求的全套资源库，教学资源与课程完全同步，并预置在系统中，能很好满足各学科教师教学对教学资源的需求。易用、实用的教学资源结构，具有教师使用资源的全新模式——“划词搜索”，系统中预置的各种教学资源默认与课程绑定，实现教学资源的“到书到课”，极大减轻教师使用资源的工作量，让广大教师对资源的使用可以“触手可及”。
5、教学卡片制作与共享平台：在多媒体教学环境下，为老师提供授课过程中使用到的各种资源素材包括各种有声卡片、评测卡片，种类丰富并且展示形式多样化。各种优秀的教学课件，还可通过相应平台实现共享，为网络环境下的教师专业发展、集体研究、协作备课等提供支持

三、教学资源：

▲1、系统内置国家基础教育资源中心教学资源及粤教版教学资源，整个资源严格按新课程标准开发,体系完整，成系列，符合义务教育课程标准（2011年版）的内容。
2、资源内容覆盖小学、中学学段；
3、资源内容以教育部《基础教育课程改革纲要(试行)》为指导；
4、资源内容满足《国家课程标准》和《教学大纲》，能与数字教材匹配，能满足到章、到页的应用；
5、资源与多版本的正版授权的数字教材匹配；
6、资源具备权威性、实用性；系统内容提供的资源经过教育教学专家指导和策划，所开发的内容具备较高的理论水平。资源由多年教学工作经验的教师参与编写，满足教师的真实教学过程及学生学习的实际需要；

7、资源内容具备多形式，满足不同的教学应用。资源形式包含图片、动画、声音、视频、课件、图片、文本等多种媒体形式，以动画、视频类素材为主，并且该类教材是与数字化教学应用系统的数字教材紧密结合，能在该平台下安全使用；
▲8、教学资源无版权问题，可以保证客户的正常使用；
9、资源能在客户环境下的局域网、城域网上同时被访问而使用，以满足资源的共享；
10、资源能在资源管理工具下完成分类、查询、更新、升级、删除、导入、导出等功能；
11、资源能随教材的变化而能自动更新；
12、资源需要在统一的网络资源平台上与正版数字教材使用；
13、资源开发必须符合教育部信息技术标准化（CELTS）
四、软件系统架构：
1、系统采用分布式架构设计，采用三层B/S（浏览器/服务器模式）架构； 
2、服务器端系统采用J2EE架构； 
3、系统基于Web技术开发，支持客户端软件脱机使用；
4软件能安装和运行在简体中文版Windows XP、Windows 7、windows8操作系统中；
软件应能运行在CPU主频2.5GHz、内存2G及以上配置的PC上；软件能支持1024*768或更高分辨率显示器设置。
5、要求系统支持分布式部署，可将服务器进行分离部署，实现Web Server和Database  Server分布部署，并可以根据用户量的增大而扩充服务器数量；
6、客户端采用用AIR技术开发。
7、开放和兼容性要求，支持各种电子白板、互动多媒体设备。
五、软件资质及认证：

▲1、软件具有自主知识产权，具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》和省级经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证书》。
★六、要求必须提供原厂商针对本项目的授权及售后服务承诺原件
	1套

	8
	配电箱
	国标配电箱，含漏电开关。
	1套

	9
	吊顶
装修
	天花吊顶装饰处理（投影幕及投影机处）
	1项

	10
	线材、

辅材
	包含有：电源线，数据线，ＶＧＡ线，音频线，线槽等线材、辅材。
	1套

	11
	运输

及安装
施工费
	
	1项


